
Sistema para guías turísticos/traductores/docentes
Dirigirse a un grupo de personas de una forma discreta y sin refuerzo de sonido
es difícil, especialmente cuando se realizan visitas guiadas en fábricas, lugares
de interés y conferencias. Los altos niveles de ruido ambiente y la necesidad de
hablar al aire libre plantean problemas especiales y hacen que el uso de un sistema
de comunicación eficaz sea esencial.

Con los sistemas inalámbricos para guías turísticos OKAYO. Diseñados para ser
resistentes, ligeros y fáciles de usar, los sistemas inalámbricos para guías turísticos
OKAYO permiten que cada individuo equipado con un receptor personal que
participe en la visita oiga con claridad la voz del guía. Este sistema ha logrado
eliminar eficazmente los retos planteados por el ruido de fondo, la distancia y la
reverberación.

Los sistemas inalámbricos para guías turísticos OKAYO se pueden usar en cualquier
lugar y ofrecen un alto grado de fiabilidad.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA
- Banda UHF de 740-865 MHz, PLL sintetizado con 16 frecuencias seleccionables, funcionamiento en
diversos canales.
- Portátil, escucha inalámbrica, fácil de configurar y de usar. No requiere instalación. Funciona dentro
de una distancia aproximada de entre 50 y 80 metros (área de cobertura).
- Admite cualquier número de usuarios con receptores adicionales.
- Ofrece hasta 8 frecuencias que se pueden usar de forma simultánea, lo que hace posible que el sistema
se emplee en aplicaciones de varios idiomas o en traducción simultánea.
- El modelo WT-808T incorpora entradas MIC. y AUX. que pueden recibir el sonido de un CD o un

reproductor MP3. También se suministra con un micrófono con condensador eléctrico oculto que se
puede utilizar como reserva.
 - El modelo WT-808R con altavoz ultrafino oculto se puede usar sin auriculares e incluye también un
exclusivo orificio de salida de sonido guiado diseñado para utilizar un tubo con auriculares internos de
tipo audífono. Dispone también de una función de salida AUX. para conectar un amplificador o unos
altavoces activos como sistema receptor inalámbrico.
- Incorpora un diseño de función recargable que se ajusta a nuestro cargador de dos ranuras HDC-808
o al estuche cargador portátil con 36 ranuras HDC-36 para recargar las 2 baterías recargables AA Ni-
MH instaladas en la unidad.

Ejemplos de aplicaciones
- Visitas guiadas en museos, galerías, exposiciones y ferias de muestras.
- Presentaciones y reuniones en conferencias multilingües.
- Presentaciones de servicios y productos.
- Visitas guiadas en fábricas con niveles de ruido elevados.
- Sistemas de traducción simultánea inalámbricos.

Transmisor opcional
Micrófono de mano EJ-801TS
Micrófono de mano UHF con 16 frecuencias seleccionables. Con cápsula
dinámica supercardioide y antena integrada.

Transmisor estacionario EJ-880T
Transmisor UHF estacionario con 16 frecuencias seleccionables.
Procesamiento de audio de función dual diseñado para responder a las
exigentes demandas de la interpretación de idiomas y a otras aplicaciones
de enlace de radio unidireccional de alta fidelidad.

Altavoz activo con aplicación de enlace
de audio inalámbrica
El receptor WT-808R se puede
conectar con el altavoz activo
(entrada MIC./AUX.) y está
diseñado para funcionar con el
micrófono de mano o con el
transmisor anexo al cuerpo
como sistema de megafonía
inalámbrico.
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